NUMERO DE LOTE / BATCH NUMBER / NUMERO DU LOT / NUMERO DE LOTE / CHARGENNUMMER / HOMEP JIOTA:

ESP/MANOPLA AISLANTE REF. 6159.02

Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del
Reglamento (UE) 2016/425, para su uso basico, segun la
norma EN ISO 21420:2020, requisitos generales para los
guantes, EN 407:2020 Guantes de proteccion contra riesgos
térmicos de calor por contacto que le son aplicables segin
consta en el certificado n° 21/4131/00/0161 de AITEX, Plaza
Emilio Sala n° 1, Alcoy, Espafia, Organismo Notificado 0161.
El EPI tipo MANOPLA AISLANTE REF. 6159.02 esta
confeccionado en: Tejido exterior: Algodén 100%.Tejido
acolchado: Polyester 100%. Forro: Algodén 100%.
RECOMENDACIONES DE USO: El objetivo del EPI es
proteger al usuario contra: Suciedad, siempre y cuando no
sean sustancias nocivas. / Agresiones mecanicas con riesgo
de rasgado. / Riesgos térmicos de calor por contacto. / Los
niveles de prestacion de este EPI, corresponden al guante
completo, incluyendo todas las capas.
RECOMENDACIONES CONTRA EL MAL USO: Nunca debe
usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los
anteriormente descritos. / No ofrece proteccion contra llamas.
/ Si este EPI sufre cualquier modificacion, puede anular sus
caracteristicas de proteccion, poniendo en riesgo al usuario. /
No debe emplearse cuando existe el riesgo de atrapamiento
por partes méviles de maquinas. / Esta informacion no refleja
la proteccion real de la proteccion en el lugar de trabajo,
debido a que los factores tales como la abrasion, la
temperatura o la degradacion, pueden alterar las prestaciones
ofrecidas. / Verifique que el guante no presente aguijeros,
grietas, rasgados ... y deseche cualquier guante que presente
tales defectos. / Debido a su nivel de destreza, consideramos
que no es apto para la realizacion de trabajos que requieran el
manejo de utensilios o herramientas pequefas. / Debido a su
baja transmisién y absorcién del vapor de agua, el guante
presenta restriccion de uso por un tiempo limitado.
TALLAJE: El guante se confecciona en TALLA UNICA.
EMBALAJE: 1 U. POR PROSPECTO.

ALMACENAJE: En lugar seco y fresco, protegido de la luz
solar y de cualquier otro agente agresivo. Para su transporte
y conservacion no se requiere ningun embalaje especial pero
deben permanecer extendido.

Sustituir en caso de que se aprecie algun deterioro en el EPI.

ENG/ INSULATING MITT REF. 6159.02

This product has been manufactured in accordance with
the requirements of Regulation (EU) 2016/425, for basic
use, in accordance with applicable standards EN ISO
21420:2020 (general requirements for protective gloves)
and EN 407:2020 (Protective gloves against thermal risks
from contact heat), as stated in Certificate No.
21/4131/00/0161 issued by AITEX, Plaza Emilio Sala n® 1,
Alcoy, Spain, Notified Organisation 0161.

The INSULATING MITT REF. 6159.02 PPE is made of: Outer
fabric: 100% Cotton: Quilted fabric: 100% Polyester. Lining:
100% Cotton.

RECOMMENDATIONS FOR USE: The purpose of PPE is to
protect the user against: Dirt —as long as they are not
harmful substances. / Mechanical damage where there is
risk of tearing. / Contact heat thermal hazards. / The
performance levels of this PPE correspond to the complete
glove, including all layers.

RECOMMENDATIONS AGAINST MISUSE: This PPE
should never be used against risks other than those
described above. / Does not offer flame protection. / If this
PPE is altered in any way, it may render its protective
characteristics null and void, and thereby put the user at
risk. / Not to be used when there is a risk of it getting
caught in moving machine parts. / This information does
not reflect the actual protection provided in the workplace,
since factors such as abrasion, temperature and wear and
tear may alter the performance offered. / Check the glove
for holes, cracks, tears, etc and discard any glove with
such defects. / Due to the level of dexterity required, we do
not recommend it for working with small tools and utensils. /
Due to its low water-vapour transmission and absorption,
the glove is restricted for use for a limited period of time
SIZE: The glove comes in ONE SIZE.

PACKAGING: 1 PC PER DIRECTIONS FOR USE.
STORAGE: Store in a dry and cool place, away from
sunlight and other harsh agents. No special packaging is
required for transport and storage, but it should be kept
flat.

Replace if the PPE deteriorates.

Niveles de prestacion segin norma EN 407:2020

Comportamiento a |a llama: Nivel X
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
El nivel/categoria 0 indica que el guante esta por debajo del
Tiempo de post-inflamacion <20s <10s <3s <2s nivel de prestacion minimo para el riesgo individual dado. El
N ] . Sin | nivel/categoria X-indica que el guante no ha sido sometido al
Tiempo de post-incandescencia requisito <120s =25 <58 ensayo o el método de ensayo parece no ser adecuado para
el disefio o el material del guante
‘ Id Id n N NIV |2 .......................................................
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Zgg @ @ ®
Temperatura de contacto 100°C 250°C 350°C 500°C
RECOMENDACIONES DE LAVADO: Se permite el lavado en
Tiempo de umbral =155 =155 =155 =155 lavadora a max. 40°C / No lejia / Planchar a temperatura media /
No limpieza en seco / No secadora.
Calor convectivo: NIVEl X ettt et et e aeaes
Nivel1 | Nivel2 | Nivel3 | Nivel 4 La declaracién de conformidad se encuentra
en: www.rayen.com/certificados/
Indice de transferencia S4s S7s 10s S 18s \
de Ca‘or' HTl .......................................................
lor radiante: Nivel X EN 407:2020 C € I:]E:I
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
CAT. Il
Nivel de transferencia S7s 2920 S50 L0955 EN ISO 21420:2020
de calort,, X2 X XXX EN 407:2020
Cumplimiento del Reglamento
P il i I metal fundido: Nivel X (UE) 2016/425
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
N de gotas >10 >15 > 25 > 35
Grandes masas de metal fundido: Nivel X
RAYEN S.L.
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Progreso 41-43. 08850 SPAIN
Hierro fundido >30g | =60g | =120g | =200 T. +34900 905 381
Performance levels in accordance with standard EN 407:2020
Behaviour with flames: Level X
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
Level / category 0 indicates that the glove is below the
Post-ignition time <20s <10s <3s <2s minimum performance level for the given individual risk.
. No Level / category X indicates that the glove has not been
Post-gl f <12 < 2!
ost-glow time requirement 0s 5s <5s tested or the test method appears to be unsuitable for the
glove design or material.
Heat throu h contact: Le\/e‘ 2 .......................................................
Level 1 Level 2 | Level3 | Level4 Z%g @ @ ®
Contact temperature 100°C 250°C 350°C 500°C
RECOMMENDATIONS FOR WASHING: Machine wash max.
Threshold time 2155 2155 2155 2155 40°C / Do not bleach / Iron at medium temperature / Do not
dry clean / Do not tumble dry.
nvective heat: Level X e,
Level1 | Level2 | Level3 | Level4 The declaration of conformity can be found
at: www.rayen.com/certificados/
Heat transfer index, HTI >4s >7s >10s >18s
Radiant heat: Level X EN 407:2020 C € I::IE:I
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
CAT. Il
Heat transfer level t,, >7s >20s >50s >95s ENISO 21420:2020
X2 X XXX EN 407:2020
Complies with Regulation
Small splashes of molten metal: Level X (UE) 2016/425
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
No. of drops >10 >15 >25 >35
Large quantities of molten metal: Level X
RAYEN S.L.
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Progreso 41-43. 08850 SPAIN
Cast iron >30g | 260g | =120g | =200g T. +34 900 905 381




FRA/ GANT ISOLANT REF. 6159.02

Ce produit a été fabriqué conformément aux exigences du
réglement (UE) 2016/425, pour une utilisation de base
destinée, selon les normes EN ISO 21420:2020, obligations
générales pour les gants, EN 407:2020 Gants de protection
contre les risques thermiques par contact applicables comme
indiqué dans le certificat n® 21/4131/00/0161 de I'AITEX, Plaza
Emilio Sala n° 1, Alcoy, Espagne, organisme notifié 0161.
L'EPI type GANT ISOLANT type REF. 6159.02 est composé de
: Tissu extérieur : 100 % coton. Intérieur rembourré : 100 %
polyester. Doublure : 100 % coton.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION : Cet EPI a pour but
de protéger I'utilisateur contre : La saleté, tant qu'il ne s'agit
pas de substances nocives. / Les agressions mécaniques
avec risque de déchirure. / Les risques thermiques de brdlure
par contact. / Les niveaux de performances de cet EPI
correspondent au gant complet, toutes couches comprises.
RECOMMANDATIONS CONTRE UN MAUVAIS USAGE : Cet
EPI ne doit jamais étre utilisé contre des risques autres que
ceux décrits antérieurement. / Il n'offre pas de protection contre
les flammes. / Si cet EPI subit une quelconque modification,
cela pourrait annuler les caractéristiques de protection, mettant
I'utilisateur en danger. / Ne doit pas étre utilisé lorsqu'il existe
un risque d'écrasement par des pieces de machine en
mouvement. / Ces informations ne refletent pas la protection
réelle offerte sur le lieu de travail, car des facteurs tels que
I'abrasion, la température ou la dégradation peuvent altérer les
performances offertes. / Vérifiez que le gant n'est pas troué,
fissuré, déchiré, etc. et jetez tout gant présentant ce type de
défauts. / En raison de son niveau de dextérité, nous le
considérons comme inadapté pour la réalisation de travaux
nécessitant |'utilisation de petits outils ou ustensiles. / En raison
de sa faible transmission et absorption de la vapeur d'eau,
I'utilisation du gant est limitée dans le temps.

TAILLE : Le gant est disponible en TAILLE UNIQUE.
EMBALLAGE : 1 U. PAR PAQUET.

STOCKAGE : Dans un endroit sec et frais, a I'abri des rayons
du soleil et de tout autre agent agressif. Aucun emballage
particulier n'est nécessaire pour leur transport et leur
stockage, mais ils doivent rester étendus.

Remplacer en cas de détérioration de I'EPI.

PT/LUVA ISOLANTE REF. 6159.02

Este produto foi fabricado seguindo as exigéncias do
Regulamento (UE) 2016/425, para o seu uso basico, de acordo
com anorma EN ISO 21420:2020, requisitos gerais para as
luvas, EN 407:2020 Luvas de protecéo contra riscos térmicos
de calor por contacto que Ihe séo de aplicagao conforme
consta do certificado n® 21/4131/00/0161 da AITEX, Plaza
Emilio Sala n° 1, Alcoy, Espanha, Organismo Notificado 0161.
O EPI tipo LUVA ISOLANTE REF. 6159.02 est4 confecionado
em: Tecido exterior: Algoddo 100%.Tecido acolchoado:
Poliéster 100%. Forro: Algoddo 100%.

RECOMENDAGOES DE USO: O objetivo do EPI & proteger
o utilizador contra: Sujidade, sempre que ndo sejam
substancias nocivas. / Agressdes mecanicas com risco de
rasgo. / Riscos térmicos de calor por contacto. / Os niveis de
prestacado deste EPI correspondem a luva completa,
incluindo todas as camadas.

RECOMENDACOES CONTRA O MAU USO: Nunca deve
utilizar-se o presente EPI em relagédo a outros riscos que os
anteriormente descritos. / Ndo oferece prote¢éo contra
chamas. / Se este EPI sofrer qualquer alterag&o, pode anular
as suas caracteristicas de protegéao, colocando em risco o
utilizador. / Nao deve ser utilizado quando existe o risco de
prendimento por partes méveis de maquinas. / Esta
informagao nao reflete a protegao real da protecéo no local de
trabalho, devido a que os fatores tais como a abrasao, a
temperatura ou a degradacao podem alterar as prestacoes
oferecidas. / Verifique que a luva nao tem furos, gretas,
rasgos, etc. e rejeite qualquer luva que apresente estes
defeitos. / Devido ao seu nivel de destreza, consideramos que
nao é apta para a realizagao de trabalhos que requeiram o
manuseamento de utensilios ou ferramentas pequenas. /
Devido a sua baixa transmisséo e absorgao do vapor de agua,
a luva apresenta restricdo de uso por um tempo limitado.
TAMANHO: A luva ¢ confecionada em TAMANHO UNICO.
EMBALAGEM: 1 U. POR FOLHETO.

ARMAZENAMENTO: Em local seco e fresco, protegida da
luz solar e de qualquer outro agente agressivo. Para o seu
transporte e conservagéo néo é requerida nenhuma
embalagem especial, mas devem permanecer estendidas
Substituir no caso de se apreciar alguma deterioragéo no EPI.

Niveaux de performance selon la norme EN 407:2020

Comportement a la flamme : Niveau X

Niveau 1 | Niveau 2 | N 3| N 4
Le niveau / catégorie 0 indique que le gant est en dessous du
Temps de post-inflammation <20s <10s <3s <2s niveau de performance minimum pour le risque individuel
i donné. Le niveau / catégorie X-indique que le gant n'a pas
Aucune
Temps de post-incandescence exigence | < 120s <25s <5s été testé ou que la méthode d'essai semble inadaptée & la
conception ou au matériau du gant.
haleur parcontact: Niveau2 e
N 1 N 2 N 3 N 4 ; ; @ @ ®
Température de contact 100°C 250°C 350°C 500°C
RECOMMANDATIONS DE LAVAGE : Lavage en machine a
Durée du seuil >15s >15s >15s >15s 40°C max / Ne pas utiliser de javel / Repasser a température
moyenne / Ne pas nettoyer & sec / Ne pas mettre au
Chaleur convective : Niveau X séche-linge.
Niveau1 | N 2 | Niveau 3 | Niveau 4 ) ) » o
La déclaration de conformité se trouve ici:
:;g‘ce de transfert de chaleur, | 4 ¢ >7s | =10s | =18s www.rayen.com/certificados/
Chaleur rayonnante : Niveau X
u weau EN 407:2020 c € EIE
N 1N 2| N 3| N 4
. CAT. Il
Niveau de transfert de
chaleur t >7s >20s >50s >95s EN ISO 21420:2020
hl X 2 X XXX EN 407:2020
Peti roiection métal en fusion : Niveau X Conformité au Reglement
(UE) 2016/425
N 1N 2| N 3| N 4
N° de gouttes >10 >15 > 25 >35
Grandes masses de métal en fusion : Niveau X
RAYEN S.L.
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 Progreso, 41-43. 08850 SPAIN
Fer fondu >30g | 260g | =120g | =200¢g T. +34900 905 381
Niveis de prestacdo de acordo com a norma EN 407:2020
Comportamento & chama: Nivel X
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
O nivel / categoria 0 indica que a luva esta abaixo do nivel de
Tempo de pés-inflamagéo <20s <10s <3s <2s prestagdo minimo para o risco individual dado. O nivel /
ot . Sem categoria X indica que a luva néo foi submetida ao ensaio ou
Tempo de pds-incandescéncia requisito <120s <25 <5s o0 método de ensaio parece ndo ser adequado para o modelo
ou o material da luva.
Ca‘or or contacto: Ni\/el 2 .......................................................
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Z%g @ @ ®
Temperatura de contacto 100°C 250°C 350°C 500°C ~ )
RECOMENDAGOES DE LAVAGEM: E permitida a lavagem
Tempo de limiar >15s >15s >15s >15s na maquina de lavar a méax. 40°C / N&o lixivia / Engomar &
temperatura média / N&o limpeza a seco / Ndo maquina
lor convectivo : Nivel X secadora.
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 5 .
— : A declaracéo de conformidade encontra-se
Indice de transferéncia 245 >7s | 210s | =18s em: www.rayen.com/certificados/
de calor, HTI
Calor radiante: Nivel X
EN 407:2020 c €
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
" Anci CAT. Il
Nivel de transferéncia
>7s >20s >50s >95s .
de calor t,, EN ISO 21420:2020
X2XXXX EN 407:2020
Pequenos salpicos de metal fundido: Nivel X Cumprimento do Regulamento
(UE) 2016/425
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
N? de gotas >10 >15 >25 >35
Grandes massas de metal fundido: Nivel X
RAYEN S.L.
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Progreso 41-43. 08850 SPAIN
Ferro fundido >30g | =60g | =120g | =200¢g T. +34 900 905 381




DE/ISOLIERENDER SCHUTZHANDSCHUH REF. 6159.02
Dieses Produkt erfullt hinsichtlich seines Grundgebrauchs die
aufgrund der Verordnung (EU) 2016/425 bestehenden
Anforderungen, die allgemeinen Anforderungen an Schutzhand-
schuhe nach der Norm ISO 21420:2020 sowie die Anforderungen
an Handschuhe zum Schutz gegen thermische Risiken bei
Kontakthitze nach EN 407:2020 und wurde zum Nachweis mit dem
Zertifikat Nr. 21/4131/00/0161 von AITEX, der offiziellen
Zertifizierungsstelle Nr. 0161, mit Sitz in Plaza Emilio Sala n® 1,
Alcoy, Spanien, ausgestattet. Die persénliche Schutzausriistung
(PSA) vom Typ des ISOLIERENDEN SCHUTZHANDSCHUHS mit
REF. 6159.02 ist hergestellt aus: AuBengewebe: 100% Baumwolle
Gepolstertes Gewebe: 100% Polyester. Futter: 100% Baumwolle.
GEBRAUCHSEMPFEHLUNGEN: Diese personliche Schutz-
ausrustung (PSA) dient zum Schutz des Benutzers gegen:
Schmutz, sofern es sich dabei nicht um Schadstoffe handelt. /
Mechanische Beanspruchungen mit Rissgefahr. / Thermische
Risiken infolge von Kontakthitze. / Die angegebenen Leistungen
dieser PSA beziehen sich auf den kompletten Handschuh,
einschlieBlich aller Schichten.

EMPFEHLUNGEN ZUR VERMEIDUNG EINES UNSACHGEMAS-
SEN GEBRAUCHS: Diese PSA darf nicht zum Schutz gegen
andere als die genannten Risiken verwendet werden. / Sie bietet
keinen Schutz gegen Flammen. / Abanderungen an der PSA
kénnen ihre Schutzfunktion beeintrachtigen und den Benutzer in
Gefahr bringen. / Sie darf nicht verwendet werden, wenn die Gefahr
der Einklemmung in bewegte Maschinenteile besteht. / Diese
Information spiegelt nicht den realen Schutz am Arbeitsplatz wider,
da diesbezuglich noch weitere Faktoren zu beachten sind, wie etwa
der Abrieb, die Temperatur und Funktionsminderungen, die die
angebotenen Leistungen beeintrachtigen kénnen. / Uberpriifen Sie
den Handschuh und stellen Sie sicher, dass er keine Lécher, Risse
oder Spriinge hat. Werfen Sie ihn weg, wenn Sie Schaden daran
feststellen. / Aufgrund der Einschrankung der Fingerfertigkeit ist der
Handschuh nicht fur Arbeiten, die den Gebrauch von kleinen
Werkzeugen erfordern, geeignet. / Aufgrund des geringen Schutzes
gegen Ubertragung und Absorption von Wasserdampf sollte der
Handschuh im Umgang damit nur fur kurze Zeit verwendet werden.
GROSSEN: Der Handschuh wird in EINHEITSGROSSE hergestellt.
VERPACKUNG: 1 STK. PRO PROSPEKT.

LAGERUNG: Kuhl, trocken, vor Sonneneinstrahlung und der
Einwirkung aggressiver Stoffe geschutzt lagern. Fur den Transport
und die Aufbewahrung ist keine besondere Verpackung notwendig.
Die Handschuhe sollten jedoch in ausgebreiteter Form aufbewahrt
werden. Sollten Schéden oder Abnutzungserscheinungen daran
festgestellt werden, so ist die PSA wegzuwerfen.

PYC/BAPEXKA OJ1A FOPAYErO REF. 6159.02

[laHHoe vi3fenvie NpouaBeaeHo B COOTBETCTBIM C TPEGOBaHNSMI
PernamerTa (EC) 2016/425, s OCHOBHOIO UCMOMB30BaHMS,
cornacHo ctaHaapTy EN 1SO 21420:2020 O6Lume TpeboBaHms K
nepyatkam, EN 407:2020 MepyaTku 4151 3aLLUTLl OT PUCKOB
TennoBoro BOGIJe;ICTBMﬂ Mpn KOHTaKTe, Kak yka3aHo B
ceptvicvkate Ne 21/4131/00/0161 komnarum AITEX (Vicnaxus,
Ankoi, nnotwaas Smunvo Cana, A. 1), YNOIHOMOYeHHbIN opraH
0161. CM3 Tvina BAPEXKKA [1J14 TOPAYEIO REF. 6159.02
V3roTOBNEHO 13: BepxHsist TkaHb: Xnomnok 100%. HanonHurens:
Monnactep 100%. Moaknagka: Xnornok 100%.
PEKOMEHAALIMU MO UCMOJIb3OBAHUIO: C3 cryxut
L9 3aLLMThI MOJb30BATESS OT: [PSA3V MPU OTCYTCTBIAV B ee
cocTase BpedHbIX BELLECTB. / MexaHNHeCKIX NoBPexXeHUi ¢
PUCKOM paspbiBa. / Pricka TernsioBoro BO3AecTBIS Npy
KOHTaKTe. / YpoBHM 3almTl AaHHoro CI3 oTHOCSTCS Ko BCelt
nepyaTke, BKlto4asi BCe CIIoN.

PEKOMEHAALMW NO HEHALJIEXKALLEMY
UCMOJNIb3OBAHUIO: He ncnonbayiite faHHoe CU3 ong
3aLLMTBI OT PUCKOB, HE NEPEUMCIIEHHbIX BbilLe. / He 3alyiiiaeT ot
orHsl. / Jliobas mopudmkauwms aaHHoro C3 MOXeET NprBecTy K
noTepe 3aLLTHBIX XapaKTEPUCTVK, YTO MopBeprHeT
Mo/b30BaTeNs ONacHOCTW. / He 1cnonbayiite usaenve, ecrm ecTb
pyicK 3axsara nep4aTkyl ABMKYLLMMMCS YaCTAMU MaLLWHBI. /
[aHHas HhopMaLMst He OTPaXKaEeT peastbHble 3aLLMTHbIE
CBOICTBA CPEACTB 3aLLMThI Ha PAGOHEM MECTE, MOCKOJIbKY Takvie
haKTopbI, KaK UCTUPaHKE, TeMnepaTtypa Uan N3HOC, MOryT
VBMEHVITb YKa3aHHbIe 3aLLMTHbIE KadecTsa. / [poBepbTe nepyarky
Ha MpeaMeT [bIPOK, TPELLYH, Pa3pbIBOB Vi T.4. U U36aBbTECH OT
repyaTky C TakvMn fedetamul. / YpoBeHb rMOKOCTV nepyaTki
He Mo3BOJIET BbINOSHATL PAGOTY, [/15 KOTOPO TPebyloTcs
MeJSIKVE VHCTPYMEHTbI U MPEAMETbI KyXOHHO yTBapu. / 113-3a
HU3KOM MPOMYCKHOW CMOCOBHOCTY 1 MOMIOLLEHNS BOASHOMO napa
VICMOJIb30BAHINE MEPYaTKI OrPaHNYEHO BO BPEMEHU.

PA3MEP: Mepyatkun narotasnmsatorcs 8 EAVIHOM PASMEPE.
YMAKOBKA : 1 E[]. HA MPOCIMEKT.

XPAHEHMUE: B cyxom, NpoxnafiHOM MecCTe, 3alLLLEHHOM OT
COMTHEYHbIX JTyHelt v IPYrX arPECCUBHBIX BO3AENCTBN. s
TPAHCNOPTUPOBKM U XPaHEHNs NepHaTok He TpebyeTcs
CreLyiasibHO YMakoBKW, OfIHAKO OHY [JOSHKHbI HAXOAWTLCS B
pasnoxeHHoM Buae. Mpy 0BHapyxeHnn feeKTa 3ameHnTe
[07)

Leistungsstufen nach der Norm EN 407:2020

Verhalten gegentiber offenem Feuer: Leistungsstufe X

Leistungs- | Leistungs- | Leistungs- | Leistungs-
- stufe 1 stufe 2 stufe 3 stufe 4 Die Leistungsstufe/Kategorie 0 gibt an, dass die Leistungen
Brennzeit nach Erléschen <20s <10s <3s <2g des Handschuhs die Mindestanforderungen fir das
der Flamme untersuchte Risiko nicht erfullen. Die Leistungsstufe/Kategorie
Gluhzeit nach Erléschen Ohne An- | _ 45 <25 <5 X besagt, dass die Leistungen des Handschuhs hinsichtlich
der Flamme forderungen |~ s =08 =98 dieses Risikos nicht untersucht wurden oder die Versuchsme-
thode fur die Gestaltung oder das Material des Handschuhs
Kontakthitze: Leistun fo 2 nicht geeignet scheint.
Leistungs: | Leistungs- | Leistungs- | Leistungs-
stufe 1 stufe 2 stufe 3 stufe 4
Kontakttemperatur 100°C 250°C 350°C 500°C K @ @ ®
Schwellenzeit >15s >15s >15s >15s WASCHEMPFEHLUNGEN: Kann in der Waschmaschine bei
max. 40°C gewaschen werden / Keine Bleichmittel verwenden /
. N Bei mittlerer Temperatur btgeln / Keine chemische Reinigung /
Konvektionshitze: Leistungsstufe X Nicht im Trockner trocknen.
Leistungs- | Leistungs- | Leistungs- | Leistungs-
stufe 1 stufe 2 stufe 3 stufe 4
Warmetibergangsindex, sas 57s 5105 s18s Die Konform|tatserklar_u_ng befindet sich in:
HTI www.rayen.com/certificados/
lunashitre: Leistun o x
Leistungs- | Leistungs- | Leistungs- | Leistungs- EN 407:2020 :
stufe 1 stufe 2 stufe 3 stufe 4 :
Wéarmelbergangs- 575 >20s >50s >05s
leistungsstufe t,, - - B B : CAT. Il
: EN ISO 21420:2020
X2 X XXX E EN 407:2020
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: Leistungsstufe X . K
Erfullt die Verordnung
Leistungs- | Leistungs- | Leistungs- | Leistungs- (UE) 2016/425
stufe 1 stufe 2 stufe 3 stufe 4
Anzahl der Tropfen >10 >15 >25 >35
Grosse geschmolzene Metalmassen: Leistungsstufe X
RAYEN S.L.
Leistungs- | Leistungs- | Leistungs- | Leistungs-
stufe 1 stufe 2 stufe 3 stufe 4 Progreso, 41-43. 08850 SPAIN.
Geschmolzenes Eisen >30g >60g >1209g >2009g T. +34900 905 381
YpoBHM 3awmThbl cornacHo Hopme EN 407:2020
CTOMKOCTb K OrHIO: YPOBEHb X
YposeHs 1) YposeHn 2| VposeHb 3| YposeHb 4 YpoBeHb/kaTeropuist «0» yKasbIBAEeT Ha TO, UYTO 3aLLTHbIE
Bpewms foropaHits <20s <10s <3s <0g CBOWCTBA NEPHaTKVI HYDKE MVHUMAITBHOMO YPOBHS,
HEOGXOAMMOrO /151 3ALLWTBI OT yKa3aHHOTO VHAMBIZYaIbHOro
Bpewmsi nocnecseqeHms Tpeg‘yeeTCﬂ <120s <25s <5s pucka. YpoBeHb/KaTeropusi «X» ykasblBaeT Ha TO, YTO nepyatka
He 6Gblia NoABePrHyTa VICCNIEA0BAHVIIO U YTO METOZ,
Y CTOMMMBOGTS K TOMAY N KOHTAKTE: YOOBGHE 2 VCCrefoBaHUs He SIBISIETCS aflekBaTHbIM 418 Au3aiiHa 1
\Valule] L Y
martepuana nepyaTku.
YpoBeHb 1| YpoBeHb 2 | YpoBeHb 3| YposeHs 4
TemneparTypa KOHTaKTa 100°C 250°C 350°C 500°C K @ @ ®
[Moporosoe spemst >15s >15s >15s >15s
PEKOMEHOALIMM NO CTUPKE: [JonyckaeTtcs CTvpka B
. CTVpaIbHON MaLLHe Npu makc. 40°C / Bes otbenvisatens ¢
YCTOMYMBOCTL K KOHBEKTVMBHOMY Temy: YpoBeHb X N,
xJ10poM / Mnavkka npu cpefHeit Temnepatype / He gonyckaetcs
YposeHs 1| Vposers 2| Yposer 3| Vposens 4 cyxas “1cTka / He JonycKaeTcst MallMHHas Y1CTKa.
VIHpekc Tennonepepayun HTI >4s >7s >10s >18s
[exknapaupsi 0 COOTBETCTBUM HAXOANTCSH B:
www.rayen.com/certificados/
YCTOMYMBOCTb K 137ly4aeMoMy Tensy: YpoBeHb X
YpoBeHb 1| YpoBeHb 2 | YpoBeHb 3 | YpoBeHb 4 .
EN 407:2020 : C E
Koadpcprument >7s >20s >50s >95s :
Tern/IoNPOBOAHOCTY t,, .
CAT. I
. : EN ISO 21420:2020
YCTOM4MBOCT K Kansm PacrIaBEHHOro MeTana: YpoBseHs X X2 XXX X EN 407:2020
YpoBeHb 1| YpoBeHb 2 | YpoBeHb 3 | YpoBeHb 4 CootsetcTarie PernameHTy
(UE) 2016/425
K-Bo kanenb >10 >15 >25 >35
YCTOM4MBOCTb K 60/BLIOY MacCe PaCcnaBNeHHOro MeTanna: YposeHb X
RAYEN S.L.

YpoBeHb 1| YpoBeHb 2 | YpoBeHb 3

YpoBeHb 4

PacnnasneHHoe »keneso >30r >60r >120r

>200r

Progreso, 41-43. 08850 SPAIN.
T. +34 900 905 381




